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Cod. Modello L P H Moduli in
altezza
1- BASI
1 A- BASI ARMADIO CHIUSE CON 1 PORTA A BATTENTE
* senza piano di lavoro * 1 ripiano intermedio regolabile su E802104E10| 400 530 720 10
diverse posizioni passo 72mm * schiena chiusa - pannello di E80210DE10| 450 530 720 10
. N . -
Srcheto - fanca con pannello ier df fmbLrasione - mera Ecoz100Eto] 600 | 530 [ 720 2
ripiani in dotazione: H720=1 H900=2 H1368=3 H2088=4 £802104610{ 400 580 720 10
H2448=5 E80210D610| 450 580 720 10
E802106610( 600 580 720 10
E80210D619| 450 580 1368 19
E802106619| 600 580 1368 19
E80210D629| 450 580 2088 29
E802106629| 600 580 2088 29
1 B- BASI ARMADIO CHIUSE CON 2 PORTE A BATTENTE
* senza piano di lavoro * 1 ripiano intermedio regolabile su E802108610( 800 580 720 10
E802109610( 900 580 720 10
E802112610( 1200 580 720 10
E802109619( 900 580 1368 19
E802109629( 900 580 2088 29
E802110629( 1000 580 2088 29
E802112629( 1200 580 2088 29
1A A-BASIARMADIO CHIUSE CON 1 PORTA A BATTENTE INOX / VETRO
E814106619| 600 580 1368 19
E814106629| 600 580 2088 29
E814106634| 600 580 2448 34
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Cod. Modello L P H Moduli in
altezza

1 C- BASI ARMADIO SENZA PORTE

* senza piano di lavoro * 1 ripiano intermedio regolabile su

diverse posizioni passo 72mm * schiena chiusa - pannello di

chiusura superiore * fianco con pannello interno di tamburazione

* numero ripiani in dotazione: H720=1 H900=2 H1368=3

H2088=4 H2448=5 E799104610( 400 580 720 10
E79910D610| 450 580 720 10
E799106610( 600 580 720 10
E799109610( 900 580 720 10

1D - BASI LAVELLO CHIUSE CON 1 PORTA A BATTENTE, ARRETRATE

* struttura adatta per il passaggio nella parte posteriore di

scarichi ed alimentazioni avendo 5 cm in meno rispetto agli altri

moduli * E896106E10( 600 530 720 10

1E - BASI LAVELLO CHIUSE CON 2 PORTE A BATTENTE, ARRETRATE

.___J____ 1 i

* senza piano lavello * senza ripiano intermedio * senza schiena

* senza pannello di chiusura superiore *

porta inox tamburata con maniglia ad archetto * fianco con

pannello interno di tamburazione * E896108E10E| 800 530 720 10

* struttura adatta per il passaggio nella parte posteriore

di scarichi ed alimentazioni avendo 5 cm in meno rispetto agli

altri moduli * E896109E10( 900 530 720 10
E896112E10| 1200 530 720 10
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Cod. Modello L P H Moduli in
altezza
1H -BASI ARMADIO CHIUSE CON 1 PORTA A BATTENTE E CASSETTO
* senza piano di lavoro * 1 ripiano intermedio regolabile su
diverse posizioni passo 72mm * schiena chiusa - pannello di
chiusura superiore * porta inox tamburata con maniglia ad
archetto * fianco con pannello interno di tamburazione * altezza
del cassetto 180 mm E797104610( 400 580 720 10 (7,5+2,5)
E79710D610| 450 580 720 10 (7,5+2,5)
E797106610( 600 580 720 10 (7,5+2,5)
11-BASE ARMADIO PER FORNO
E945106E10( 600 530 720 10
* senza piano di lavoro * senza schiena e senza porta per
permettere l'inserimento del forno *
1L - BASE ARMADIO PER FORNO CON CASSETTO INFERIORE
* senza piano di lavoro * senza schiena e senza porta per E946106EON| 600 530 900 12,5
permettere l'inserimento del forno * altezza del cassetto 180
mm
1M - BASE ARMADIO AD ANGOLO
E795109610( 900 580 720 10
N . N . ) .
’ Base armadlo ad‘angolo‘ senza pl.ano Fﬁl lavoro * 1 rlplanol E795110610| 1000 580 720 10
intermedio regolabile su diverse posizioni passo 72mm * schiena
chiusa - pannello di chiusura superiore * fianco con pannello E795112610| 1200 580 720 10

interno di tamburazione *
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Cod. Modello L P H Moduli in
altezza
2- CASSETTIERE
2 A - BASE CASSETTIERA 2 CASSETTI SOVRAPPOSTI
* Altezza frontale cassetti 360/ 360 * E92510DE10| 450 530 720 10 (5+5)
* Guide silenziose, con richiamo di chiusura "Blumotion” E925106E10| 600 530 720 10 (5+5)
E925108E10| 800 530 720 11 (5+5)
* Fondo del cassetto in acciaio inox . Laterali in acciaio verniciato RAL 9006 * E925109E10| 900 530 720 12 (5+5)
E92510D610| 450 580 720 10 (5+5)
E925106610( 600 580 720 10 (5+5)
E925108610( 800 580 720 11 (5+5)
E925109610( 900 580 720 12 (5+5)
2B - BASE CASSETTIERA 3 CASSETTI SOVRAPPOSTI
Altezza frontale cassetti 360/180/180 E92810DE10| 450 530 720 10 (5+2,5+2,5)
* Guide silenziose, con richiamo di chiusura "Blumotion” E928106E10| 600 530 720 10 (5+2,5+2,5)
* Fondo del cassetto in acciaio inox . Laterali in acciaio verniciato RAL 9006 * E928108E10| 800 530 720 10 (5+2,5+2,5)
E928109E10| 900 530 720 10 (5+2,5+2,5)
E92810D610| 450 580 720 10 (5+2,5+2,5)
E928106610( 600 580 720 10 (5+2,5+2,5)
E928108610( 800 580 720 10 (5+2,5+2,5)
E928109610( 900 580 720 10 (5+2,5+2,5)
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Cod. Modello L P H Moduli in
altezza
2C - BASE CASSETTIERA 4 CASSETTI SOVRAPPOSTI
Altezza frontale cassetti 180/180/180/180 E93110DE10| 450 530 720 10 (2,5+2,5+2,5+2,5)
* Guide silenziose, con richiamo di chiusura "Blumotion” E931106E10| 600 530 720 10 (2,5+2,5+2,5+2,5)
E931108E10| 800 530 720 10 (2,5+2,5+2,5+2,5)
* Fondo del cassetto in acciaio inox. Laterali in acciaio verniciato RAL 9006 * E931109E10| 900 530 720 10 (2,5+2,5+2,5+2,5)
E93110D610| 450 580 720 10 (2,5+2,5+2,5+2,5)
E931106610| 600 580 720 10 (2,5+2,5+2,5+2,5)
E931108610| 800 580 720 10 (2,5+2,5+2,5+2,5)
E931109610| 900 580 720 10 (2,5+2,5+2,5+2,5)
2D - BASE CASSETTIERA 1 CASSETTONE 4 CASSETTI
Altezza frontale cassetti 180/180, cassettone 360 E932108E10| 800 530 720 10 (5+2,5+2,5)
E932109E10| 900 530 720 10 (5+2,5+2,5)
* Guide silenziose, con richiamo di chiusura "Blumotion” E932108610| 800 580 720 10 (5+2,5+2,5)
* Fondo del cassetto in acciaio inox. Laterali in acciaio verniciato RAL 9006 * E932109610| 900 580 720 10 (5+2,5+2,5)
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3 - COLONNE ATTREZZATE
3A -COLONNA CON PORTE, PER FORNO CENTRALE

Cod. Modello

L

Moduli in
altezza

* Elemento inferiore con 1 porta a battente ed 1 ripiano intermedio, altezza
720mm - Zona centrale aperta da 9 moduli, senza schiena, per inserimento
forno - Elemento superiore chiuso con porta a battente ed un ripiano intermedio
h 10 moduli - Il vano inferiore puo’ venire attrezzato con cassetti

—_—
)

Ty v

E780106629

600

580

2088

29 (10+9+10)

3B - COLONNA ARMADIATA PER FRIGO

* Interno completamente vuoto * 2 porte battenti indipendenti inox altezza 23 e 6
moduli * Eventuale zoccolo in corrispondenza del modulo & prowvisto di fori per
aerazione. Senza schiena -

E781106629

600

580

2088

29

3D - COLONNA CON PORTA BATTENTE SUPERIORE E CASSETTIERA

* Elemento inferiore costituito da una cassettiera con 3 cassetti: 2,5 MOD; 2,5
MOD; 5 MOD , altezza 720mm - Elemento superiore chiuso con porta a battente
ed un ripiano intermedio

|
i

E784106629

600

580

2088

29
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Cod. Modello L P H Moduli in
altezza
4 - PENSILI
4A - BAS| PENSILE CON 1 PORTA A BATTENTE
* 1 ripiano intermedio regolabile su diverse posizioni passo 72mm * schiena
chiusa - pannello di chiusura superiore inferiore* porta inox tamburata con
maniglia ad archetto * fianco con pannello interno di tamburazione * regolazione E85610CC10] 350 350 720 .
della posizione dallinterno in ogni direzione * numero ripiani in dotazione: E856104C10| 400 350 720 10
H720=1 H900=2 H1080=3 H1224=3 ES5610DC10| 450 350 720 o
E85610EC10| 550 350 720 10
E856106C10| 600 350 720 10
E856104CON| 400 350 900 12,5
E85610DCON| 450 350 900 12,5
E856106CON| 600 350 900 12,5
4 B - BASI PENSILE CON 2 PORTE A BATTENTE
* 1 ripiano intermedio regolabile su diverse posizioni passo 72mm * schiena
chiusa - pannello di chiusura superiore inferiore* porta inox tamburata con
maniglia ad archetto * fianco con pannello interno di tamburazione * regolazione
della posizione dall'interno in ogni direzione * numero ripiani in dotazione:
H720=1 H900=2 H1080=3 H1224=3 Ess6108C10| 800 350 720 10
E856109C10| 900 350 720 10
E856108CON| 800 350 900 12,5
E856109CON| 900 350 900 12,5
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Cod. Modello L P H Moduli in
altezza
4A 1 - BASI PENSILE CON 1 PORTA A BATTENTE INOX / VETRO
_.--r-‘:"':>.
~r—
| { ‘l
| |
[ ‘-—”‘J
L"‘-'-—-.-._ ___._,,—--"“
* 1 ripiano intermedio regolabile su diverse posizioni passo 72mm * schiena D862104C10| 400 350 720 10
chiusa - pannello di chiusura superiore inferiore* porta tamburata inox e vetro
con maniglia ad archetto * fianco con pannello interno di tamburazione * E85210DC10| 450 350 720 10
regolazione della posizione dall'interno in ogni direzione * numero ripiani in E862106C10| 600 350 720 10
dotazione: H720=1 H900=2 H1080=3 H1224=3
E862104CON| 450 350 900 12,5
E862106CON| 600 350 900 12,5
E86210DC17| 450 350 1224 17
4B 1-BASI PENSILE CON 2 PORTE A BATTENTE INOX / VETRO
* 1 ripiano intermedio regolabile su diverse posizioni passo 72mm * schiena E862108C10| 800 350 720 10
chiusa - pannello di chiusura superiore inferiore* porta tamburata inox e vetro ES862109C10| 900 350 720 10
con maniglia ad archetto * fianco con pannello interno di tamburazione *
regolazione della posizione dall'interno in ogni direzione * numero ripiani in E862108CON| 800 350 900 12,5
dotazione: H720=1 H900=2 H1080=3 H1224=3
E862109CON| 900 350 900 12,5
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Cod. Modello L P H Moduli in
altezza

4C - BASE PENSILE SCOLAPIATTI PORTE A SOFFIETTO

* 1 ripiano scolapiatti superiore * ripiano forato inferiore con bacinella raccogli E888106C10| 600 350 720 10

gocce * schiena chiusa * porte inox tamburate con maniglia ad archetto * porta E888108C10| 800 350 720 10

suddivisa in due elementi orizzontali, sollevamento a soffietto * fianco con

pannello interno di tamburazione * E888109C10| 900 350 720 10
E888110C10| 1000 350 720 10
E888112C10 1200 350 720 10

4C 1 - BASE PENSILE SCOLAPIATTI PORTE A SOFFIETTO CON PORTA INFERIORE INOX / VETRO

* 1 ripiano scolapiatti superiore * ripiano forato inferiore con bacinella raccogli E889106C10| 600 350 720 10

gocce * schiena chiusa * porte tamburate inox e vetro con maniglia ad archetto * E889108C10| 800 350 720 10

porta suddivisa in due elementi orizzontali, sollevamento a soffietto * fianco con

pannello interno di tamburazione * Es89109c10| 900 350 720 10
E889112C10| 1200 350 720 10

4D - BASE PENSILE SCOLAPIATTI PORTE A BATTENTE

* 1 ripiano scolapiatti superiore * ripiano forato inferiore con bacinella raccogli

gocce * schiena chiusa * porte inox tamburate con maniglia ad archetto * port a E885106C10| 600 350 720 10

battente con cerniere per apertura a 165° * fianco con pannello interno di

tamburazione * E885108C10| 800 350 720 10
E885109C10| 900 350 720 10
E885112C10| 1200 350 720 10
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Cod. Modello L P H Moduli in
altezza
4E - BASE PENSILE PER CAPPA INFERIORE ESTERNA
* Altezza ridotta per fissaggio della cappa nella parte inferiore - Zona posteriore
completamente aperta per il passaggio delle tubazioni della cappa * E970106C07| 600 350 504 7
E970109C07| 900 350 504 7
E970106C08| 600 350 576 8
E970109C08| 900 350 576 8
4F - BASE PENSILE COPRI CALDAIA
—_F>
=
* fondo, cielo, schiena aperte* doppia porta inox tamburata con maniglia ad
archetto * fianco con pannello interno di tamburazione * E97110950N| 900 500 900 12,5
41 - BASE PENSILE AD ANGOLO
5‘“5;2;.2;;«-\« “““‘%w&w;
% ;
I I N
E85610FC10| 650 350 720 10
E852110C10| 1000 350 720 10
E852112C10| 1200 350 720 10
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6 - PORTE SPECIALI

6A - PORTE BATTENTI INOX-VETRO

Cod. Modello

Moduli in
altezza

Supplemento per mq di porta rispetto alla porta inox cieca - Minimo fatturabile
per ogni porta 1 mq * Viene mantenuto il telaio in acciaio della porta, al quale
viene incollato un vetro antisfondamento di 3+3mm 0 4+4mm a seconda dei
casi.

6B - SUPPLEMENTI PER PORTE

Verniciatura a polveri epossidiche, colori RAL ( su lamiera acciaio invece di
acciaio inox satinato) - Verniciatura interno ed esterno - Non possibile su porte
con maniglie in piega - costo fisso attrezzaggio impianto verniciatura -

Costo per metro quadro di frontale verniciato

Foratura per maniglie diverse da interasse 192mm, per ogni porta o cassetto
Maniglie diverse da archetto in acciaio inox
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7 - PIEDINI REGOLABILI, ZOCCOLI E RUOTE

7B - ZOCCOLI ASPORTABILI INOX

Frontali

Cod. Modello L P

Moduli in
altezza

* Lunghezza massima 3000 * Costo al metro lineare * Da utilizzare in
combinazione con i piedini regolabili quadri 40x40

Inox - Con elementi in velcro per fissaggio

E940000002]

[ 120 ]

Laterali

Inox - Con elementi in velcro per fissaggio

E941000602] [ 580

[ 120 ]

Copertura laterale per zoccoli frontali

Copertura laterale per zoccoli frontali nel caso non vengano applicati gli zoccoli

laterali.
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Cod. Modello L P

9 - PIANI DI LAVORO

Spessore acciaio 1,0mm - Rinforzo in panforte idrofugo spessore 18mm * Bordo
anteriore squadrato * Alzatina raccordata al piano di lavoro con angolo
squadrato

9A - PIANI DI LAVORO INOX - LISCI

Moduli in
altezza

|Prezzo al metro lineare | | | 600

[ 40

9B - PIANI DI LAVORO INOX - CON ALZATINA IN PIEGA 32MM

Prezzo al metro lineare - Minimo fatturabile 1 metro | E980000601| | 600

[ 40

9C - PIANI DI LAVORO INOX - CON ALZATINA IN PIEGA 104MM

|Prezzo al metro lineare - Minimo fatturabile 1 metro | E980000602| | 600

9D - PIANI DI LAVORO INOX - SENZA ALZATINA , SPESSORE 20MM

Prezzo al metro lineare - Minimo fatturabile 1 metro | E981000600| | 600

9F - LAVORAZIONI SPECIALI SU PIANI DI LAVORO

Foratura rettangolare per inserimento vasche, fuochi, ecc., costo su perimetro,
ogni dm - - Minimo fatturabile 1 metro

Foratura per inserimento vasche, fuochi, ecc. con chiusura del bordo interno
inox

Foratura per rubinetto

9G - PIANI DI LAVORO IN MATERIALI DIVERSI

Faggio multistrato

Corian

Polietilene

Gres monolitico

Vetro ( con e senza telaio)
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Cod. Modello L P H Moduli in
altezza

10 - PIANI CON VASCA

10C - FORATURA PIANO E PIANO VASCA DA APPOGGIO TIPO FOSTER BIG BOWL

Modulo 900 - 1 vasca 400x450x185 1 gocc. Dx 0 sx 860 500

860 500
Modulo 900 - 1 vasca 400x345x185 1 vasca 15x33,5x170 gocc. dx 0 sx 860 500
Modulo 1200 - 1 vasca 275x400x165 - 1 vasca 400x450x165 gocc. dx 0 sx 1160 500
Modulo 900 - 1 vasca 400x340 1 vasca 150x340 2 fori rifiuti diam. 125, completi
di pattumiera estraibile TIPO Foster magic 860 500

10D - FORATURA PIANO E PIANO VASCA DA APPOGGIO/SALDATA TIPO FOSTER SERIE 3000

Modulo 900 - 1 vasca 40x40x21,5, 1 gocc. Dx 0 sx 860 500
Modulo 900 - 1 vasca 40x40x20, 1 vasca 34x40x20 860 500
Modulo 1000 - 1 vasca 34x40x21, 1 vasca 15x33,5x16,5gocc. dx 0 sx 970 500
Modulo 1200 - 1 vasca 40x40x20 - 1 vasca 34x40x20 gocc. dx o sx 1160 500
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Cod. Modello L P H Moduli in

altezza

12 - ELETTRODOMESTICI

12A - ADATTAMENTO PER INSERIMENTO FRGORIFERO SOTTO PIANO

Comprende porta inox e relativo fissaggio al mobile laterale per coprire la porta

del frigo da incasso

12B - ADATTAMENTO PER INSERIMENTO LAVASTOVIGLIE SOTTO PIANO

Comprende porta inox e relativo fissaggio per coprire la porta della lavastoviglie

da incasso E74000D010| 450 20 720 10
E740005010| 500 20 720 10
E740006010| 600 20 720 10

12C - ELETTRODOMESTICI INOX SMEG / FOSTER

La modularita della nostra costruzione consente I'utilizzo di tutti i
componenti domestici standardizzati; non & quindi
indispensabile che vengano forniti direttamente da noi. Nel caso
ci vengano richiesti proporremo elettrodomestici SMEG e
FOSTER, aziende che hanno un tipo di prodotto che meglio di
altri si adatta alla filosofia costruttiva del mobile AGMA. Sul sito d
queste aziende e possibile reperire tutte le informazioni tecniche
e commerciali necessarie.

Lavastoviglie

Piano cottura gas

Piano cottura elettrico

Forno da incasso

Cappa sotto pensile o a parete
Frigorifero sotto piano

Frigorifero a colonna
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